Energiea

-
B BSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

sweis fur Wohngebaude

onsulting

BEZEICHNUNG 2560 Berndorf, Hermannsplatz 22 Umsetzungsstand Bestand
Gebaude (-teil) Wohnen Stiege 1+2 Baujahr 1900
Nutzungsprofil Wohngebaude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten Letzte Veranderung

StralRe Hermannsplatz 22 Katastralgemeinde Berndorf |
PLZ, Ort 2560 Berndorf (an der Triesting) KG-Nummer 4302
Grundsticksnummer  .1/1 Seehbdhe 309,00 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBRet sk

A++

HWBRef: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen bereitgestellt

werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Beriicksichtigung allfalliger
Ertrage aus Warmertickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwéarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als flachenbezogener
Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasserwarmebedarf die Verluste des
gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu zéhlen inshesondee die Verluste der Warmebereitstellung,
der Warmeverteilung, der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt. Er

entspricht in etwa dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch eines 6sterreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennz ahlen.

PEB sk f GeE,SK

CO2eq,5k

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den Hat »mbedarf, abziiglich
allfalliger Endenergieertrage und zuztiglich eines dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedar
entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abziiglich

allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir notwendigen Hilfser fs und ar its einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primarenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in allen Vorketten. Der
Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen nicht erneuerbaren (PEBn.ern. Anteil auf.

COZeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden aquivalenten Kohlendioxidemissionen
(Treibhausgase), einschlieRlich jener fur Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie
und Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegentiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

rergieeffizienz von G

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1738. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20121030XXXP317

Dleser Energleauswels entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 tiber die
a 1 bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Priméarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir
Strom, 2013-09 — 2018-08, und es wurden tbliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fur Wohngebaude

-
OI B BSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache (BGF) 2.169,8 m?
Bezugsflache (BF) 1.735,8 m?
Brutto-Volumen (VB) 5.424,4 m3
Gebaude-Hullflache (A) 2.548,5 m2
Kompaktheit A/V 0,47 1/m
charakteristische Lange (Ic) 2,13 m
Teil-BGF 0,0 m?
Teil-BF 0,0 m?
Teil-VB 0,0 m3

Heiztage 311d
Heizgradtage 3.729 Kd
Klimaregion N/SO
Norm-Auf3entemperatur -12,9°C
Soll-Innentemperatur 22,0°C
mittlerer U-Wert 1,47 W/(m2K)
LEK-Wert 106,82
Bauweise schwer

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf HWB etre =
Heizwarmebedarf HWB-r«=
Endenergiebedarf EEBr«=
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee, re =

Ergebnisse
153,7 kWh/m2a
153,7 kWh/m2a
264,7 kWh/m2a
2,47

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf
Heizwarmebedarf
Warmwasserwarmebedarf
Heizenergiebedarf
Energieaufwandszahl Warmwasser
Energieaufwandszahl Raumheizung
Energieaufwandszahl Heizen
Haushaltsstrombedarf
Endenergiebedarf
Priméarenergiebedarf
Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar
Priméarenergiebedarf erneuerbar
Kohlendioxidemissionen
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Photovoltaik-Export

ERSTELLT
GWR-Zahl
Ausstellungsdatum 17.10.2024
Glltigkeitsdatum 17.10.2034
Geschaftszahl

Die E 1zahlen dieses Energieal

Ing. Thomas Miiller

Qn ret sk = 384.378 kWh/a
Qn sx= 384.378 kWh/a
Qu= 22.175 kWh/a
QHEB, sk = 586.405 kWh/a
Qtss = 49.418 kWh/a
Qees, sk = 635.824 kWh/a
Qres.sk= 725.745 kWh/a
QPEBn.ern, SK= 695.430 kWh/a
Qpregern, sk = 30.315 kWh/a
Qcoz sk = 156.055 kg/a
QPVE. sK= 0 kWhl/a
Erstellerin
Energy
Unterschrift IB f.Energie
A-2

dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kén:ien bei tatsachlicher NG

unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweiznen.
-

Energy Consulting MUIIerQﬁiy/

EA-Art: K
Art der Liftung Fensterliftung
Solarthermie 0 m2
Photovoltaik 0,0 kWp
Stromspeicher 0,0 kWh
WW-WB-System (primar) mit Heizung
WW-WB-System (sekundar, opt.)
RH-WB-System (primar) Kessel/Therme

RH-WB-System (sekundar, opt.)

HWB et sk = 177,2 kWh/m2a
HWBs«= 177,2 kWh/m2a
WWWB = 10,2 kWh/m2a
HEBs« = 270,3 kWh/m2a
Esawzww = 4,61
EsAWZRH = 1,26
EsawzH = 1,44
HHSBs« = 22,8 kWh/m2a
EEBs«= 293,0 kWh/m2a
PEBs«= 334,5 kWh/m2a
PEBnen.sk= 320,5 kWh/m?2a
PEBen.sk= 14,0 kWh/m2a
CO2s= 71,9 kg/m2a
foeesc= 2,52
PVexporsk= 0,0 kWh/m2a

7,

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1738. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20121030XXXP317
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Energieauswels

OIB BSTERREICHISCHES OlB‘RiCht”nie. 6
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: Apr|l 2019

Wande gegen Aulenluft
Aussenwand U= 1,75 W/m2K nicht relevant

Wande (Trennwande) zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten
Innenwand U= 1,21 W/im2K nicht relevant

Fenster, Fenstertiren, verglaste Turen jeweils in Wohngeb&auden (WG) gegen AuBenluft

AF 1,00/1,50m U= 2,20 W/im2K nicht relevant
AF 0,96/1,25m U= 2,20 Wim2K nicht relevant
AT 2,30/3,30m U= 2,50 W/im2K nicht relevant
AF 1,65/1,50m U= 2,20 Wim?K nicht relevant
AF 1,90/1,50m U= 2,20 Wim?K nicht relevant
AF 1,60/1,25m U= 2,20 Wim?K nicht relevant
AF 1,95/1,60m U= 2,20 Wim?K nicht relevant
AT 2,53/3,45m U= 2,50 W/im2K nicht relevant
AF 1,10/1,50m U= 2,20 W/im?K nicht relevant
AF 1,90/1,60m U= 2,20 W/im2K nicht relevant
AF 1,60/1,50m U= 2,20 W/im?K nicht relevant
AF 1,10/2,30m U= 2,20 Wim2K nicht relevant

Decken und Dachschragen jeweils gegen AuRRenluft und gegen Dachrdume (durchluftet oder ungedammt)
Oberste Decke U= 1,20 W/m2K nicht relevant

Decken gegen unbeheizte Gebaudeteile
Kellerdecke U= 1,20 W/m2K nicht relevant

Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten
Geschossdecke U= 1,03 W/m2K nicht relevant

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1738. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20121030XXXP317 Seite 3 von 19



o Energy Consulting Miiller GmbH _
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— Q Ingenieurbiiro fiir Energieplanung, Haus- und Elektrotechnik
i, A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
DES FACHVERRANDES Tel.: +43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at
Projekt: 2560 Berndorf, Hermannsplatz 22 Datum: 17. Oktober 2024

Anhang zum Energieausweis gemalf OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Verwendete Hilfsmittel und ONORMen

Gegebenheiten aufgrund von Planen.

Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2019)

Klimadaten und Nutzungsprofil nach ONORM B 8110-5
Heizwarmebedarf nach ONORM B 8110-6

Endenergiebedarf nach ONORM H 5056, 5057, 5058, 5059
Primarenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ONORM H 5050
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6

Berechnet mit ECOTECH 3.3

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten

Bauphysikalische Daten

Haustechnik Daten

Weitere Informationen

Die Eingabedaten wurden aus folgenden Unterlagen ermittelt:

Planunterlagen siehe Anhang

Folgende Parameter wurden bei der Eingabe bericksichtigt:

Aufbauten/Bauteile:

Die Aufbauten/Bauteile wurden aus den oben genannten Planunterlagen und Beschreibungen ermittelt und aus standarisierten

Bauteilkatalogen anhand des Gebaudealters entnommen.

Samtliche Angaben zu Anlagentechnik und Abweichungen zu den Planunterlagen bzw. durchgefihrte DammmaRnahmen,
Fenstertausch, etc. wurden seitens des Eigentimer und Makler bekanntgegeben und wurde von uns nicht vor Ort geprift.

Fir diese Angaben haftet der Eigentimer nicht der Energieausweisberechner.

Die generelle Ermittlung der Daten erfolgte unter Beachtung der Richtlinie OIB6 und des Leitfadens Energietechnisches Verhalten
von Gebauden in der letztglltigen Ausgabe.

EU-Datenschutz-Grundverordnung:

Es wurden nur die Namen und Adressen, welche fur die Bearbeitung zwingende erforderlich sind tUbernommen.
Details dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklarung auf unserer Homepage

www.energy-consulting.at

Kommentare

Die Energiekennzahlberechnung dient lediglich als standardisierte Information Gber den energetischen Standard eines Gebaudes
auf Grundlage normierter Nutzungen. An Hand dieser Information kann nicht direkt der tatsachliche jahrliche Heizenergiebedarf
bzw. Gesamtenergiebedarf abgeleitet werden, da durch Nutzerverhalten, klimatische Bedingungen, Rohrleitungsverluste,
Regelungsabweichungen, Abweichung von der berechneten Durchschnitts-Raumtemperatur von 20°C, unterschiedliche
Winddichtheit, hydraulischer Anlagenwirkungsgrad etc., in der Praxis starke Abweichungen gegeben sind.

In der Regel ist es ein Faktum, dass der tatséchliche jahrliche Verbrauch im Durchschnitt um ein vielfaches hdher ausfallen kann,
als der Ergebniswert der standarisierten Energiekennzahlberechnung. Der Energieausweis betrachtet daher ausschlief3lich die
energetische Qualitat des Gebaudes. Damit lassen sich grundsatzliche Aussagen zur energetischen Qualitat — ahnlich wie der
Verbrauch eines Kraftfahrzeuges im Typenschein — des Gebaudes treffen.

Der tatsachliche Energietragerverbrauch bzw. Warmebedarf (m?3 Erdgas, kWh Strom,

Liter Heizol, etc.) ist vom Nutzerverhalten abhangig und lasst sich aus dem

errechneten Normbedarf nicht direkt ableiten. Heizkosten sind demgegeniber von einer Fulle weiterer Faktoren beeinflusst, die
nicht vom Planer/Errichter gesteuert werden kdnnen.

Der Aussteller des Energieausweises haftet daher nur fir die Richtigkeit des Energieausweises selbst, nicht aber fur den
tatsachlich anfallenden Energieverbrauch und die normgerechte Ausfiihrung der gerechneten Bauteile bzw. Schichten. Aufbauten
und Schichtangaben aus Planen wurden nicht vor Ort Uberprift. Fur den Fall von Abweichungen haftet der Planersteller. Die
berechneten Bauteile stellen nur die Grundlage fur eine warmetechnische Beurteilung des Geb&udes dar, es kann im
Energieausweis der tatséchliche Zustand der einzelnen Bauteile und deren Ausfiihrung nicht berticksichtigt werden.

Die Bausubstanz selbst ist in einem eigenen Gutachten zu prifen.

Anderungen an den Bauteilen (z.B. Baustoffeigenschaften, Starken der Baustoffe etc.) sowie Anderungen an der Anlagentechnik
(Heizung, Warmwasser, Luftung, Solaranlage, Klimaanlage, Beleuchtung etc.) beeinflussen die Resultate des Energieausweises,
ebenso mallliche Abweichungen (z.B. geanderte FenstergroRen, gednderte Raumhdhen, Gebdudeabmessungen etc.) sowie die
tatsachliche Luftdichtigkeit.

Bei Anderungen verliert daher der Energieausweis die Giiltigkeit und ist neu zu berechnen.

Samtliche Anderungen sind schriftlich an den Ersteller zu ibermitteln, damit die Berechnung angepasst werden kann. Fiir
ungiltige Energieausweise aufgrund der nicht tbermittelten Anderungen haftet der Eigentiimer, nicht der Ersteller dieses
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= Energy Consulting Miiller GmbH

— Ingenieurbiiro fiir Energieplanung, Haus- und Elektrotechnik Qnsul‘ting
A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
MITGLIED
DES FACHVERBAMNDES

Tel.: +43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at

Projekt: 2560 Berndorf, Hermannsplatz 22

Ausweises.

Datum: 17. Oktober 2024

Die Berechnung wurde nach dem vereinfachten Verfahren laut OIB 6 Richtlinie durchgefuhrt
(d.H.: es wurden fur nicht genau bekannte Bauteile und Heizungsanlagenteile default Werte laut Leitfaden verwendet!!!).
Allgemeiner Hinweis:

Sollte binnen 8 Tagen nach Erhalt dieses Energieausweises kein schriftlicher Einwand erfolgen, so gelten die Kommentare als
inhaltlich angenommen.

Empfehlungen von MaRnahmen gemal OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)

Zweckmafige MalRnahmen, die den Energiebedarf des Gebaudes reduzieren

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1738. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20121030XXXP317 Seite 5 von 19



Datenblatt

zum Energieausweis

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Berndorf (an der Triesting)

HWBRrer 177,2 feee 2,52

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: -
Bauphysikalische Daten: -
Haustechnik Daten: -

Haustechniksystem

Raumheizung: Kombitherme mit Brennstoff Erdgas
Warmwasser: Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert
Luftung: Luftungsart Naturlich

Berechnungsgrundlagen
Gegebenheiten aufgrund von Plénen.; Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2019); Klimadaten und Nutzungsprofil nach
ONORM B 8110-5; Heizwarmebedarf nach ONORM B 8110-6; Endenergiebedarf nach ONORM H 5056, 5057, 5058, 5059;
Primarenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ONORM H 5050; Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6; Berechnet mit
ECOTECH 3.3

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1738. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20121030XXXP317 Seite 6 von 19



ITGLIED
DES FACHVERBANDES

Energy Consulting Miiller GmbH

Ingenieurbiiro fiir Energieplanung, Haus- und Elektrotechnik

A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3

Tel.: +43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at

Projekt: 2560 Berndorf, Hermannsplatz 22 Datum: 17. Oktober 2024
Allgemein

Bauweise Schwer, fBW = 30,0 [Wh/m3K] Warmebriickenzuschlag Pauschaler Zuschlag

Keller Keller ungedammt Verschattung Vereinfacht

Erdverluste Vereinfacht
Anforderungsniveau fur Energieausweis
Energiekennzahl fur Anforderung

Zeitraum fir Anforderungen

Keine Anforderungen (Bestand)
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE

Ab 1.1.2021

Nutzungsprofil

Nutzungsprofil

Nutzungstage Januar

Nutzungstage Februar

Nutzungstage Marz

Nutzungstage April

Nutzungstage Mai

Nutzungstage Juni

Nutzungstage Juli

Nutzungstage August

Nutzungstage September
Nutzungstage Oktober

Nutzungstage November
Nutzungstage Dezember
Nutzungstage pro Jahr

Téagliche Nutzungszeit

Tagliche Betriebszeit der Heizung
Betriebstage der Heizung pro Jahr
Téagliche Betriebszeit der Nachtluftung
Solltemperatur des kond. Raumes im Heizfall
Luftwechselrate bei Fensterluftung

innere Warmegewinne Heizfall, bezogen auf BF

Tagliche Warmwasser-Warmebedarf, bezogen auf BF

innere Warmegewinne Heizfall fir Passivhaus, bezogen auf BF

Wohngeb&ude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten

d_Nutz,1 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,2 [d/M] 28 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,3 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,4 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,5 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,6 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,7 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,8 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,9 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,10 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,11 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,12 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,a [d/a] 365 (Lt. ONORM B 8110-5)
t_Nutz,d [h/d] 24 (Lt. ONORM B 8110-5)
t_h,d [h/d] 24 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_h,a[d/a] 365 (Lt. ONORM B 8110-5)
t_NL,d [h/d] 8 (Lt. ONORM B 8110-5)
6_ih [°C] 22 (Lt. ONORM B 8110-5)
n_L,hyg [1/h] 0,38 (Lt. ONORM B 8110-5)
q_i,h,n [W/m?] 4,06 (Lt. ONORM B 8110-5)
q_i,h,PH [W/m?] 2,10 (Lt. ONORM B 8110-5)
wwwb [Wh/(mzd)] 28,00 (Lt. ONORM B 8110-5)

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1738. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20121030XXXP317

Seite 7 von 19



= IEne_ergy Consulting Miiller GmbH _
— ngenieurbiiro fiir Energieplanung, Haus- und Elektrotechnik Qnsul‘tmg
il A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
DES FACHVERBANDES Tel.: +43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at
Projekt: 2560 Berndorf, Hermannsplatz 22 Datum: 17. Oktober 2024
Luftung
Liftungsart Natirlich

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1738. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20121030XXXP317 Seite 8 von 19



o Energy Consulting Miiller GmbH
— @ Ingenieurbiiro fiir Energieplanung, Haus- und Elektrotechnik
i, A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
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Endenergieanteile

Erlauterungen:

EEBRk Endenergiebedarf unter Referenzklimabedingungen

EEB2g RK Vergleichswert des Endenergiebedarfes aufgrund des Anforderungsniveaus von 2007 ('26er-Linie’) im Referenzzustand
' (Referenzklima, Referenzgebéude, Referenzausstattung)

EEBgk Endenergiebedarf unter Standortklimabedingungen

fGEE Gesamtenergieeffizienzfaktor, fgeg = EEBRk / EEBog RK

Endenergieanteile - Ubersicht

EEB-Anteil EEBRk EEBZB,RK EEBgk
[kWh/m2] [kWh/m2] [kWh/m2]
Heizen 193,6 54,7 223,0
Warmwasser 48,2 28,5 47,1
Hilfsenergie Heizung+Warmwasser 0,1 1,0 0,1
Haushaltsstrom 22,8 22,8 22,8
Photovoltaik
GESAMT (ohne Befeuchtung) 264,7 107,0 293,0
fGEE 2,474

Aufschlisselung nach Energietrager
Werte fir Standortklima

EEB-Anteil Erdgas Strom-Mix GESAMT
[kWh/m?] [kWh/m?] [kWh/m2]
Heizen 223,0 223,0
Warmwasser 47,1 47,1
Hilfsenergie Heizung+Warmwasser 0,1 0,1
Haushaltsstrom 22,8 22,8
Photovoltaik
GESAMT (ohne Befeuchtung) 270,1 22,9 293,0
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o Energy Consulting Miiller GmbH
— Q Ingenieurbiiro fiir Energieplanung, Haus- und Elektrotechnik
i, A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
DES FACHVERRANDES Tel.: +43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at
Projekt: 2560 Berndorf, Hermannsplatz 22 Datum: 17. Oktober 2024
HEB - Endenergie fir Heizen und Warmwasserbereitung
(Werte in KWh/m?)
EEBRk EEBZG,RK EEBgk
Heizen 193,6 54,7 223,0
Verluste Heizen 309,1 102,5 354,3
Transmission + Liftung 178,7 72,1 205,4
Verluste Heizungssystem 130,4 30,4 148,9
Abgabe 111 5,2 12,4
Verteilung 79,6 18,4 90,9
Speicherung
Bereitstellung 39,7 6,8 45,6
Verluste Luftheizung
Gewinne Heizen 115,5 47,8 131,3
Nutzbare solare + interne Gewinne 21,4 20,3 24,3
Nutzbare riickgewinnbare Verluste 94,1 27,5 107,0
Ertrag Solarthermie
Umweltwarme Warmepumpe
Gewinntiberschuss*
Warmwasser 48,2 28,5 47,1
Verluste Warmwasser 48,2 28,6 47,1
Nutzenergie Warmwasser 10,2 10,2 10,2
Verluste Warmwasser 38,0 18,4 36,9
Abgabe 0,6 0,6 0,6
Verteilung 24,5 13,1 24,5
Speicherung 1,0
Bereitstellung 12,9 3,8 11,8
Gewinne Warmwasser 0,1
Ertrag Solarthermie
Umweltwarme Warmepumpe
Riickgewinnbar Zirkulatuion / WT 0,1
Gewinntiberschuss*
Hilfsenergie Heizen + Warmwasser 0,1 1,0 0,1
Photovoltaik
Bruttoertrag
Nettoertrag
PV-Export
Deckungsgrad [%]
Nutzungsgrad [%]
*Gewinnuberschuss: Bei sehr hohen Ertragen aus Solarthermie oder Umweltwarme kann es vorkommen, da? die gesamten nutzbaren
Warmegewinne die Verluste Ubersteigen. Derartige Uberschiisse werden fur den Endenergiebedarf nicht berticksichtigt und finden sich in
diesem Ausdruck mit negativem Vorzeichen ausgewiesen.
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MITGLIED
DES FACHVERBANDES

Projekt:

Energy Consulting Miiller GmbH

Ingenieurbiiro fiir Energieplanung, Haus- und Elektrotechnik

A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
Tel.: +43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at

2560 Berndorf, Hermannsplatz 22

Berechnung: Stiege 1+2 Wohnen

Datum: 17. Oktober 2024

WARMWASSERBEREITUNG
Allgemein Anordnung

BGF
Warmwasserabgabe Art der Armaturen

Verteilleitung

Steigleitung

Stichleitung

Zirkulation

Warmwasserspeicherung

Warmwasserbereitstellung

RAUMHEIZUNG

Allgemein

Warmeabgabe

Verteilleitung

Anordnung

Warmedammung Rohrleitung
Warmedammung Armaturen
Leitungslange

Anordnung

Warmeddammung Rohrleitung
Warmedammung Armaturen
Leitungslange

Leitungslange
Material Rohrleitung

Zirkulation

Art

Aufstellungsort
Anschlussteile

E-Patrone

Anschluss Heizregister Solar
Nennvolumen
Speicherverluste

Art

Anordnung
BGF
Nennwarmeleistung

Art

Art der Regelung
Systemtemperatur
Heizkreisregelung

Anordnung

Warmedammung Rohrleitung
Warmedammung Armaturen
Leitungslange

Realausstattung

zentral
2169,75 m2

Zweigriffarmaturen (Fixwert)

100% beheizt
Ungedammt
Armaturen ungedammt
29,57 m (Defaultwert)

100% beheizt
Ungedammt
Armaturen ungedammt
86,79 m (Defaultwert)

347,16 m (Defaultwert)
Stahl

nicht vorhanden

Kein Warmwasserspeicher
nicht konditioniert
Anschlisse ungedammt
Anschluf nicht vorhanden
Anschluf nicht vorhanden
0 | (Defaultwert)

0 kWh/d (Defaultwert)

Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert

zentral
2169,75 m2
291,61 kW (Defaultwert)

Radiatoren, Einzelraumheizer (70/55 °C)

Heizkorper-Regulierventile, von Hand betatigt

Radiatoren, Einzelraumheizer (70/55 °C)
gleitende Betriebsweise

100% beheizt
Ungedammt
Armaturen ungedammt
90,82 m (Defaultwert)
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Energy Consulting Miiller GmbH

Ingenieurbiiro fiir Energieplanung, Haus- und Elektrotechnik

A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3

ITGLIED
DES FACHVERBANDES

Projekt:
Berechnung: Stiege 1+2 Wohnen

2560 Berndorf, Hermannsplatz 22

Tel.: +43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at

Datum: 17. Oktober 2024

Steigleitung Anordnung
Warmedammung Rohrleitung
Warmedammung Armaturen

Leitungslange

Anbindeleitung Warmedammung Rohrleitung
Warmedammung Armaturen

Leitungslange
Warmespeicherung Art

Warmebereitstellung Energietrager
Aufstellungsort
Leistungsregelung
Baujahr

Art

Typ

Wirkungsgrad Volllast
Wirkungsgrad Teillast
Bereitschaftsverluste
Geblase fir Brenner

Brennstoffférderung
LUFTUNG

Allgemeines Luftung Art der Liftung

Realausstattung

100% beheizt
Ungedammt
Armaturen ungedammt
173,58 m (Defaultwert)

Ungedammt
Armaturen ungedammt
1215,06 m (Defaultwert)

Kein Warmespeicher fir Raumheizung

Erdgas

konditioniert

nicht modulierend

1995

Heizkessel oder Therme
Kombitherme

91,5 % (Defaultwert)
86,5 % (Defaultwert)
1,8 % (Defaultwert)
nicht vorhanden

Keine Fordereinrichtung

Fensterliftung
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> Energy Consulting Miiller GmbH _
—_— @ Ingenieurbiiro fiir Energieplanung, Haus- und Elektrotechnik onsultmg

A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3

DES FACHVERBANDES Tel.: +43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at
Projekt: 2560 Berndorf, Hermannsplatz 22 Datum: 17. Oktober 2024
Energiekennzahlen
Gebaudekenndaten
Brutto-Grundflache 2.169,75 m?

Bezugsflache 1.735,80 m?2
Brutto-Volumen 5.424,36 m3
Gebaude-Hullflache 2.548,51 m?2
Kompaktheit (A/V) 0,470 1/m
Charakteristische Lange 213 m
Mittlerer U-Wert 1,47 WI(m2K)
LEKT-Wert 106,82 -

Ergebnisse am Standort

Referenz-Heizwarmebedarf HWB_ref SK 177,2 kWh/m2a 384.378 kWhl/a
Heizwarmebedarf HWB SK 177,2 kWh/m2a 384.378 kWh/a
Endenergiebedarf EEB SK 293,0 kWh/m2a 635.824 kWh/a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE SK 2,518

Priméarenergiebedarf PEB SK 334,5 kWh/m2a 725.745 kWh/a
Kohlendioxidemissionen CO2 sK 71,9 kg/m2a 156.055 kg/a
Ergebnisse

Referenz-Heizwarmebedarf HWB_ref RK 153,7 kWh/m2a

Heizwarmebedarf HWB RK 153,7 kWh/m2a

AuReninduzierter Kuihlbedarf KB* RK 0,0 kWh/m3a

Heizenergiebedarf HEB RK 242,0 kWh/m2a

Endenergiebedarf EEB RK 264,7 kWh/m2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE RK 2,474

erneuerbarer Anteil

Priméarenergiebedarf PEB RK 303,3 kWh/m2a

Primérenergiebedarf nicht PEB-n.ern. RK 289,4 kWh/m2a

erneuerbar

Primarenergiebedarf erneuerbar PEB-ern. RK 14,0 kWh/m2a
Kohlendioxidemissionen CO2 RK 64,9 kg/m2a
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MITGLI

Energy Consulting Miiller GmbH

Ingenieurbiiro fiir Energieplanung, Haus- und Elektrotechnik

A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3

DES FACHVERBANDES

Tel.: +43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at

Projekt: 2560 Berndorf, Hermannsplatz 22 Datum: 17. Oktober 2024
Gebaudedaten (U-Werte, Heizlast) (SK)
Gebaudekenndaten
Standort 2560 Berndorf (an der Triesting) Brutto-Grundflache 2169,75 m?2
Norm-AuRRentemperatur -12,90 °C Brutto-Volumen 5424,36 m3
Soll-Innentemperatur 22.00 °C Gebaude-Hullflache 2548,51 m?2
Durchschnittl. Geschof3héhe 2,50 m charakteristische Lange 2,13 m
mittlerer U-Wert 1,47 WI/(m2K)
LEKT-Wert 106,82 -

Bauteile Flache U-Wert Leitwert

[m2] [WI(m2K)] [WIK]
Decken zu unbeheiztem Dachraum 723,25 1,20 781,11
AuRenwande (ohne erdberiihrt) 913,27 1,75 1598,22
Fenster u. Turen 188,74 2,23 420,13
Decken zu unbeheiztem Keller 723,25 1,20 607,53
Warmebriicken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6) 340,70
Fensteranteile Flache Anteil

[m?] [%]
Fensteranteil in AuRenwandflachen 172,43 15,65
Summen (beheizte Hulle, netto Flachen) Flache Leitwert

[m2] [WIK]
Summe OBEN 723,25
Summe UNTEN 723,25
Summe AulRenwandflachen 913,27
Summe Innenwandflachen 0,00
Summe 3747,69

Heizlast

Spezifische Transmissionswarmeverlust 0,69 W/(m3K)
Gebéaude-Heizlast (P_tot) 151,144 kW
Spezifische Gebaude-Heizlast (P_tot) 69,660 W/(m2BGF)
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Energy Consulting Miller GmbH
Ingenieurbiiro fiir Energieplanung, Haus- und Elektrotechnik
A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
Tel.: +43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at

MITGLIED
DES FACHVERBANDES

Projekt: 2560 Berndorf, Hermannsplatz 22 Datum: 17. Oktober 2024
Heizwarmebedarf (SK)
Heizwarmebedarf 384.378 [kwWh] Transmissionsleitwert LT 3747,69 [WIK]
Brutto-Grundflache BGF 2.169,75 [m3] Innentemp. Ti 22,0 [C]
Brutto-Volumen V 5.424,36 [m3] Leitwert innere Gewinne Q_in 4,06 [W/m2]
Heizwarmebedarf flachenspezifisch 177,15 [kWh/m?2] Speicherkapazitat C 162730,80 [Wh/K]
Heizwarmebedarf volumenspezifisch 70,86 [kWh/m3]
Monat Te QT Qv Verluste Ql Qs Gewinne gamma LV tau a eta fH Qh
[°C] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [ WIK] [h] [ [ [ [kwh]

1 -0,60 63.007 9.803 72.810 5.246 588 5.835 0,08 | 583,09 37,58 3,35 1,00 1,00 66.977
2 1,13 52.550 8.176 60.727 4.739 925 5.664 0,09| 583,09 37,58 3,35 1,00 1,00 55.065
3 5,15 46.977 7.309 54.286 5.246 1.339 6.585 0,12 | 583,09 37,58 3,35 1,00 1,00 47.705
4 9,98 32.440 5.047 37.487 5.077 1.721 6.798 0,18| 583,09 37,58 3,35 1,00 1,00 30.707
5 14,45 21.063 3.277 24.340 5.246 2.139 7.386 0,30| 583,09 37,58 3,35 0,99 1,00 17.050
6 17,97 10.874 1.692 12.566 5.077 2.143 7.220 0,57 | 583,09 37,58 3,35 0,93 1,00 5.874
7 20,00 5.579 868 6.447 5.246 2.201 7.448 1,16 | 583,09 37,58 3,35 0,71 1,00 1.146
8 19,40 7.254 1.129 8.383 5.246 1.957 7.204 0,86 | 583,09 37,58 3,35 0,82 1,00 2.443
9 15,76 16.850 2.622 19.472 5.077 1.562 6.640 0,34 | 583,09 37,58 3,35 0,98 1,00 12.952
10 10,11 33.150 5.158 38.308 5.246 1.134 6.381 0,17 | 583,09 37,58 3,35 1,00 1,00 31.941
11 4,45 47.363 7.369 54.732 5.077 636 5.714 0,10| 583,09 37,58 3,35 1,00 1,00 49.021
12 0,52 59.892 9.318 69.210 5.246 467 5.714 0,08| 583,09 37,58 3,35 1,00 1,00 63.498
Summe 396.999 61.768 458.767 61.773 16.813 78.586 384.378

Te Mittlere AuRentemperatur gamma  Gewinn / Verlust-Verhaltnis

QT Transmissionsverluste Lv Luftungsleitwert

Qv Liftungsverluste tau Gebaudezeitkonstante, tau=C /(LT +LV)

Verluste  Transmissions- und Liftungsverluste a numerischer Parameter, a = a0 + tau / tau0; a0 = 1, tau0 = 16 h

Qs Solare Warmegewinne eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gamma”a)/(1-gamma’\(a+1)) bzw. a/(a+1) fir gamma =1

Ql Innere Warmegewinne fH Anteil des Monats an der Heizperiode (relevant fur den Heizwarmebedarf am Standort)

Gewinne Solare und innere Warmegewinne Qh Heizwarmebedarf = Verluste minus nutzbare Gewinne
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MITGLIED
DES FACHVERBANDES

Energy Consulting Miller GmbH
Ingenieurbiiro fiir Energieplanung, Haus- und Elektrotechnik
A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3

Tel.: +43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at

Projekt: 2560 Berndorf, Hermannsplatz 22 Datum: 17. Oktober 2024
Heizwarmebedarf (RK)
Heizwarmebedarf 333.575 [kwWh] Transmissionsleitwert LT 3747,69 [WIK]
Brutto-Grundflache BGF 2.169,75 [m3] Innentemp. Ti 22,0 [C]
Brutto-Volumen V 5.424,36 [m3] Leitwert innere Gewinne Q_in 4,06 [W/m2]
Heizwarmebedarf flachenspezifisch 153,74 [kWh/m?2] Speicherkapazitat C 162730,80 [Wh/K]
Heizwarmebedarf volumenspezifisch 61,50 [kWh/m3]
Monat Te QT Qv Verluste Ql Qs Gewinne gamma LV tau a eta fH Qh
[°C] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [ WIK] [h] [ [ [ [kwh]

1 0,47 60.032 9.340 69.372 5.246 572 5.818 0,08 | 583,09 37,58 3,35 1,00 1,00 63.555
2 2,73 48.530 7.551 56.081 4.739 905 5.644 0,10 | 583,09 37,58 3,35 1,00 1,00 50.440
3 6,81 42.354 6.590 48.944 5.246 1.318 6.564 0,13 | 583,09 37,58 3,35 1,00 1,00 42.386
4 11,62 28.009 4.358 32.366 5.077 1.648 6.725 0,21| 583,09 37,58 3,35 1,00 1,00 25.669
5 16,20 16.172 2.516 18.688 5.246 2.101 7.348 0,39 | 583,09 37,58 3,35 0,97 1,00 11.539
6 19,33 7.205 1.121 8.325 5.077 2.100 7.177 0,86| 583,09 37,58 3,35 0,82 0,75 1.809
7 21,12 2.454 382 2.835 5.246 2.168 7.414 2,61| 583,09 37,58 3,35 0,37 0,00 0
8 20,56 4.015 625 4.640 5.246 1.918 7.164 1,54| 583,09 37,58 3,35 0,58 0,28 126
9 17,03 13.411 2.087 15.497 5.077 1.512 6.589 0,43 | 583,09 37,58 3,35 0,97 1,00 9.130
10 11,64 28.887 4.494 33.381 5.246 1.084 6.331 0,19 | 583,09 37,58 3,35 1,00 1,00 27.070
11 6,16 42.742 6.650 49.392 5.077 591 5.668 0,11| 583,09 37,58 3,35 1,00 1,00 43.727
12 2,19 55.236 8.594 63.830 5.246 462 5.708 0,09| 583,09 37,58 3,35 1,00 1,00 58.123
Summe 349.045 54.307 403.352 61.773 16.377 78.150 333.575

Te Mittlere AuRentemperatur gamma  Gewinn / Verlust-Verhaltnis

QT Transmissionsverluste Lv Luftungsleitwert

Qv Liftungsverluste tau Gebaudezeitkonstante, tau=C /(LT +LV)

Verluste  Transmissions- und Liftungsverluste a numerischer Parameter, a = a0 + tau / tau0; a0 = 1, tau0 = 16 h

Qs Solare Warmegewinne eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gamma”a)/(1-gamma’\(a+1)) bzw. a/(a+1) fir gamma =1

Ql Innere Warmegewinne fH Anteil des Monats an der Heizperiode (relevant fur den Heizwarmebedarf am Standort)

Gewinne Solare und innere Warmegewinne Qh Heizwarmebedarf = Verluste minus nutzbare Gewinne
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Energy Consulting Miiller GmbH

Pottie,
- Ingenieurbiiro fiir Energieplanung, Haus- und Elektrotechnik
Wm A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
DES FACHVERRANDES Tel.: +43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at
Projekt: 2560 Berndorf, Hermannsplatz 22 Datum: 17. Oktober 2024
Transmissionsverluste fur Heizwarmebedarf (SK)
Transmissionsverluste zu Aul3enluft - Le
Wand Bauteil Flache U fi LT
[m?] Wim2K)] [ [WIK]
AW Siid-Ost Aussenwand 269,89 1,75 1,000 472,31
AW Siid-Ost AF 1,00/1,50m 34,50 2,20 1,000 75,90
AW Siid-Ost AF 0,96/1,25m 16,80 2,20 1,000 36,96
AW Siid-Ost AT 2,30/3,30m 7,59 2,50 1,000 18,98
AW Sid-West Aussenwand 17,18 1,75 1,000 30,07
AW Nord-West Aussenwand 200,61 1,75 1,000 351,07
AW Nord-West AF 1,65/1,50m 4,95 2,20 1,000 10,89
AW Nord-West AF 1,00/1,50m 18,00 2,20 1,000 39,60
AW Nord-West AF 1,90/1,50m 2,85 2,20 1,000 6,27
AW Nord-West AF 1,60/1,25m 2,00 2,20 1,000 4,40
AW Nord-West AF 0,96/1,25m 8,40 2,20 1,000 18,48
AW Nord-West AF 1,95/1,60m 6,24 2,20 1,000 13,73
AW Nord-West AT 2,53/3,45m 8,73 2,50 1,000 21,82
AW Siid-West Aussenwand 145,71 1,75 1,000 254,98
AW Sid-West AF 1,65/1,50m 2,48 2,20 1,000 5,45
AW Sud-West AF 1,10/1,50m 1,65 2,20 1,000 3,63
AW Sud-West AF 1,00/1,50m 4,50 2,20 1,000 9,90
AW Sid-West AF 1,90/1,60m 3,04 2,20 1,000 6,69
AW Siid-West AF 1,60/1,50m 2,40 2,20 1,000 5,28
AW Sid-West AF 1,60/1,25m 2,00 2,20 1,000 4,40
AW Sud-West AF 0,96/1,25m 6,00 2,20 1,000 13,20
AW Sid-West AF 1,95/1,60m 3,12 2,20 1,000 6,86
AW Nord-West Aussenwand 84,75 1,75 1,000 148,31
AW Nord-Ost Aussenwand 195,13 1,75 1,000 341,48
AW Nord-Ost AF 1,00/1,50m 15,00 2,20 1,000 33,00
AW Nord-Ost AF 1,10/2,30m 25,30 2,20 1,000 55,66
AW Nord-Ost AF 0,96/1,25m 13,20 2,20 1,000 29,04
Summe | 2018,35
Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Flache U fi LT
[m?] WI(m=K)] [ [WIK]
Kellerdecke Kellerdecke 723,25 1,20 0,700 607,53
Summe 607,53
Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand Bauteil Flache U fi LT
[m?] Wi(m>K)] [ [WIK]
Oberste Decke Oberste Decke 723,25 1,20 0,900 781,11
Summe 781,11
Leitwerte
Hullflache AB 2548,51 m?2
Leitwert fiir Bauteile, die an Auf3enluft grenzen (Le) 2018,35 W/K
Leitwert fur bodenberiihrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 607,53 WIK
Leitwert fur Bauteile, die an unbeheizte Raume grenzen (Lu) 781,11 W/K
Leitwertzuschlag fir Warmebriicken (detailliert It. Baukdrper) (informativ) 0,00 WIK
Leitwertzuschlag fiir Warmebriicken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6) 340,70 W/K
Leitwert der Gebaudehulle LT 3747,69 WIK
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Energy Consulting Miiller GmbH

Pottie,
- Ingenieurbiiro fiir Energieplanung, Haus- und Elektrotechnik
Wm A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
DES FACHVERRANDES Tel.: +43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at
Projekt: 2560 Berndorf, Hermannsplatz 22 Datum: 17. Oktober 2024
Transmissionsverluste fur Heizwarmebedarf (RK)
Transmissionsverluste zu Aul3enluft - Le
Wand Bauteil Flache U fi LT
[m?] Wim2K)] [ [WIK]
AW Siid-Ost Aussenwand 269,89 1,75 1,000 472,31
AW Siid-Ost AF 1,00/1,50m 34,50 2,20 1,000 75,90
AW Siid-Ost AF 0,96/1,25m 16,80 2,20 1,000 36,96
AW Siid-Ost AT 2,30/3,30m 7,59 2,50 1,000 18,98
AW Sid-West Aussenwand 17,18 1,75 1,000 30,07
AW Nord-West Aussenwand 200,61 1,75 1,000 351,07
AW Nord-West AF 1,65/1,50m 4,95 2,20 1,000 10,89
AW Nord-West AF 1,00/1,50m 18,00 2,20 1,000 39,60
AW Nord-West AF 1,90/1,50m 2,85 2,20 1,000 6,27
AW Nord-West AF 1,60/1,25m 2,00 2,20 1,000 4,40
AW Nord-West AF 0,96/1,25m 8,40 2,20 1,000 18,48
AW Nord-West AF 1,95/1,60m 6,24 2,20 1,000 13,73
AW Nord-West AT 2,53/3,45m 8,73 2,50 1,000 21,82
AW Siid-West Aussenwand 145,71 1,75 1,000 254,98
AW Sid-West AF 1,65/1,50m 2,48 2,20 1,000 5,45
AW Sud-West AF 1,10/1,50m 1,65 2,20 1,000 3,63
AW Sud-West AF 1,00/1,50m 4,50 2,20 1,000 9,90
AW Sid-West AF 1,90/1,60m 3,04 2,20 1,000 6,69
AW Siid-West AF 1,60/1,50m 2,40 2,20 1,000 5,28
AW Sid-West AF 1,60/1,25m 2,00 2,20 1,000 4,40
AW Sud-West AF 0,96/1,25m 6,00 2,20 1,000 13,20
AW Sid-West AF 1,95/1,60m 3,12 2,20 1,000 6,86
AW Nord-West Aussenwand 84,75 1,75 1,000 148,31
AW Nord-Ost Aussenwand 195,13 1,75 1,000 341,48
AW Nord-Ost AF 1,00/1,50m 15,00 2,20 1,000 33,00
AW Nord-Ost AF 1,10/2,30m 25,30 2,20 1,000 55,66
AW Nord-Ost AF 0,96/1,25m 13,20 2,20 1,000 29,04
Summe | 2018,35
Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Flache U fi LT
[m?] WI(m=K)] [ [WIK]
Kellerdecke Kellerdecke 723,25 1,20 0,700 607,53
Summe 607,53
Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand Bauteil Flache U fi LT
[m?] Wi(m>K)] [ [WIK]
Oberste Decke Oberste Decke 723,25 1,20 0,900 781,11
Summe 781,11
Leitwerte
Hullflache AB 2548,51 m?2
Leitwert fiir Bauteile, die an Auf3enluft grenzen (Le) 2018,35 W/K
Leitwert fur bodenberiihrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 607,53 WIK
Leitwert fur Bauteile, die an unbeheizte Raume grenzen (Lu) 781,11 W/K
Leitwertzuschlag fir Warmebriicken (detailliert It. Baukdrper) (informativ) 0,00 WIK
Leitwertzuschlag fiir Warmebriicken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6) 340,70 W/K
Leitwert der Gebaudehulle LT 3747,69 WIK
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MITGLIED

DES FACHVERBANDES

Energy Consulting Miller GmbH
Ingenieurbiiro fiir Energieplanung, Haus- und Elektrotechnik
A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3

Tel.: +43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at

Projekt: 2560 Berndorf, Hermannsplatz 22
Luftungsverluste fur Heizwarmebedarf (SK) [kWh]
Monat nL BGF VvV vV cpl.rhoL LV FL QV FL
[1/h] [m?] [m3] [m3/h] [Wh/(m3-K)] [WIK] [kwh]
Jan 0,38 2169,75 4513,08 1714,97 0,34 583,09 9.803
Feb 0,38 2169,75 4513,08 1714,97 0,34 583,09 8.176
Mar 0,38 2169,75 4513,08 1714,97 0,34 583,09 7.309
Apr 0,38 2169,75 4513,08 1714,97 0,34 583,09 5.047
Mai 0,38 2169,75 4513,08 1714,97 0,34 583,09 3.277
Jun 0,38 2169,75 4513,08 1714,97 0,34 583,09 1.692
Jul 0,38 2169,75 4513,08 1714,97 0,34 583,09 868
Aug 0,38 2169,75 4513,08 1714,97 0,34 583,09 1.129
Sep 0,38 2169,75 4513,08 1714,97 0,34 583,09 2.622
Okt 0,38 2169,75 4513,08 1714,97 0,34 583,09 5.158
Nov 0,38 2169,75 4513,08 1714,97 0,34 583,09 7.369
Dez 0,38 2169,75 4513,08 1714,97 0,34 583,09 9.318
Summe 61.768

nL Hygienisch erforderliche Luftwechselrate

BGF Brutto-Grundflache

VvV Energetisch wirksames Luftvolumen

vV Luftvolumenstrom

cpl.rhoL Warmekapazitat der Luft

LV FL Luftungs-Leitwert Fenster-Luftung

QV FL Luftungsverlust Fenster-Liftung
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